< Gebrauchsanleitung WS60 >

Einleitung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fir ein Qualitatsprodukt aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Produkte unterliegen hochsten Anforderungen an Material, Verarbeitung und Funktionszuverlassigkeit.

Damit eine einwandfreie Funktion gewahrleistet ist, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfaltig durch.

Bewahren Sie diese Anleitung fiir Nachschlagzwecke und den Garantieanspruch sorgféltig auf, damit Sie sie auch in Zukunft zu
Rate ziehen kdnnen.
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1.0 Funktion und Anwendungsbereich

Einsatz im Sanitérbereich

2.0 Sichtkontrolle vor der Montage

.

Das angelieferte WWandsystem ist vor der Montage auf Beschadigung
zu prifen. Fur Schaden an bereits montierten Wandsystemen kann
keine Haftung ilbernommen werden!

3.0 Transport, Lagerung und Verarbeitung

Die Lagerung des Koralle Wandsystems ist immer liegend. Die
Verarbeitung des Wandsystems ist zwischen 18° - 25°C durchzufiihren.
Bei Temperaturschwankungen kann es zu Verformungen / Verzug der
Wandplatten kommen.

4.0 Vorbereitung vor der Montage

.

Die Wand an der das Koralle Wandsystem montiert werden soll, muss
tragféhig, staubfrei und trocken sein. Die Haftflichen miissen gereinigt
sein. Jegliche Verunreinigung wie Trennmittel, Konservierungsmittel,
Fett, Ol, Staub, Wasser, alte Kleb- /Dichtstoffe sowie andere
haftungsbeeintrachtigende Stoffe miissen von der Wand entfernt
werden. Bei behandelten Untergriinden ist es zwingend erforderlich,
Klebeversuche und / oder eine Haftgrundbehandlung durchzufiihren.

Das Montageset, bestehend aus dem Montagekleber und
Dichtungsband, ist nicht im Standardlieferumfang enthalten und muss
seperat zum Auftrag bestellt werden. Wahrend der Wandmontage sind
die Schritte aus der Anleitung zu befolgen. Besondere Vorgaben und
Hinweise sind zu beachten!

Um eine optimale Haftung zu erziehlen, muss der Einschluf® von Luft
in der Klebefuge vermieden werden. Die Zeit bis zur Aushartung kann
durch Feuchtigkeitszufuhr und héhere Temperaturen verkiirzt werden.
Bei der flachigen Verklebung von dampfdichten Substraten muss der
Klebstoff befeuchtet werden. Wegen der Vielzahl méglicher Einflisse
bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine
Probeverarbeitung und Anwendung vorzunehmen.

5.0 Pflegeinformation
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WS60 Oberflachen bedirfen wegen ihrer widerstandsfahigen,
hygienischen und geschlossenen Oberflachen keiner besonderen
Pflege. Sie sind im allgemeinen leicht zu reinigen; dies gilt in der
Regel auch fiir strukturierte Oberflachen. Besondere Pflegemittel sind
Uberflussig.

Polituren und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu,
Strukturierungen zu fiillen und sich zu klebrigen, unatraktiven,
schmutzbindenden Schichten aufzubauen; sie diirfen daher nicht
verwendet werden. Bei der Reinigung sollten Sie auf die Verwendung
maoglichst schonender Mittel achten. Insbesondere diirfen Sie keine
Mittel verwenden, die scheuernde Bestandteile enthalten.

Mitunter miissen bei Verschmutzungen spezielle Mittel eingesetzt
werden, die &tzend, l6sungsmittelhaltig oder brennbar sein kénnen. In
diesen Fallen sind die einschlagigen Unfallverhutungsvorschriften zu
beachten und die R&ume ausreichend zu liften.

Hochglédnzende WS60 Oberflachen

Diese Oberflachen bediirfen bei der Reinigung einer groReren Sorgfalt.
Reinigungsmittel mit schleifenden oder scheuernden Bestandteilen,
auch in geringen Mengen, filhren zu irreversiblen Verédnderungen des
Glanzeffektes.

Ebenso hinterlassen Pflegemittel Riickstéande, die das gleichmaRige
Glanzbild der WS60 Oberflachen beeintrachtigen. Daher dirfen
riickstandsfreie, trockene Reinigungslésungen oder, Losungsmittel
verwendet werden.

Zu berlicksichtigen ist dabei, dass die WS60 Hochglanzfldchen
unmittelbar nach Reinigung mit einem sauberen, weichem, saugfahigem
Tuch, vorzugsweise aus Baumwolle, schlierenfrei trockengerieben
werden.

Reinigungsempfehlung

In den Ausfiihrungen sind Reinigungshinweise sowie beispielhafte
Erlauterungen zu speziellen Problemen aufgefiihrt.

Fir unterschiedliche Veschmutzungsarten sind die Hinweise jeweils
unterschieden nach:

L Leichte, frische Verschmutzung
N Normale Verschmutzung, l&ngere Einwirkung
S Starke, hartnackige Verschmutzung, alte Flecken

« Kalkreste, Kalkrander (Wasserrander), Rost

L Leichte, frische Verschmutzung
Papierwischtiicher, weiche, saubere Tiicher (trocken oder feucht);
Schwamm 0.4. bei Feuchtreinigung mit saugfahigen Papiertiichern

nachreiben.

N Normale Verschmutzung, léngere Einwirkung
Papierwischtticher, weiche, saubere Tuicher (trocken oder feucht);
Schwamm o0.4. bei Feuchtreinigung mit saugfahigen Papiertiichern

nachreiben

S Starke, hartnackige Verschmutzung, alte Flecken

Waschmittel oder Brei aus Waschmittel und Wasser tiber

Nacht einwirken lassen; Flissigreiniger mit feinster Polierkreide.
ANicht bei Hochglanzoberflachen verwenden! Milde Bleichmittel (mit
Vorbehalt).&A Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!

Bei besonders fest haftenden Kalkverunreinigungen evtl.

auch saurehaltige Reinigungsmittel verwenden(10% Essig- oder

Zitronensaure).

6.0 Bedeutung der Werkzeuge und Symbole

NET%

(N
(J
N

@

el

<>
4___

Z-NR: 010 682 6-0

Holzbohrer

Forstnerbohrer

Messmittel

Bleistift

Keil

Schutzbrille

Dichtband

Stichsédge

Wasserwaage

Wandkleber

Silikon

KS-Hammer

KS-Unterlage (bzw. Restplatten)
Achtung - Gefahr!

Hier werden Hinweise hervorgehoben,
die fiir lhre Sicherheit oder fiir die

Funktionsfahigkeit wichtig sind.
Bitte unbedingt beachten!

Info - Sehr wichtig!

Pfeil - Position
Pfeil - ausrichten

Pfeil - Bewegung
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