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ZERTIFIKAT @ CERTIFICATE ¢

D

Z E R T I F I K A T Product Service

Nr. Z1A 16 05 26551 049

Zertifikatsinhaber: Koralle Sanitarprodukte GmbH

Hollwieser Str. 45

32602 Vlotho
DEUTSCHLAND

Produktions- 26551

stétte(n):

Priifzeichen: ;
|
|
‘1
|
|

A\ Production monitored 1
Safety tested i

Produkt: Duschabtrennungen |
|

Modell(e): Serie S600 |

Kenndaten: S600 Schiebetiiren und Trennwénde

Héhe: 1900 mm /2000 mm
Tiefe/Breite:
Modell EDS2: 750 mm - 1500 mm
Sonderanfertigung: Héhe 1400 mm - 2100 mm
Breite 660 mm - 1800 mm
Schenkel sind untereinander in gleicher Héhe kombinierbar
Weitere Modelle, Abmessungen und Werkstoffe
siehe Seite 2.
Gepriift nach: DIN EN 14428:2015 |

AfPS GS2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheit den
Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den
oben abgebildeten Prifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der Darstellung der
Prufzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an
Dritte ist unzuléssig. Das Zertifikat ist glltig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht
friher gekiindigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: 713076941
Gililtig bis: 2021-05-02
v 7 O
Datum, 2016-05-13 ( Edgar Harnisch )
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Zertifikat .@

Nr. Z1A 16 05 26551 049 Product Service

S600 Schiebetiiren und Trennwédnde
Hohe: 1900 mm / 2000 mm
Tiefe/Breite

EDS2 SL/SR 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm,1400 mm, 1500 mm
Sonderanfertigung: Héhe 1400 mm — 2100 mm, Breite 660 mm — 1800 mm
Schenkel sind untereinander in gleicher Héhe kombinierbar

VKS2 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 900 mm x 750 mm, 750 mm x 900 mm, 900
mm x 800 mm, 800 mm x 900 mm, 800 mm x 1000 mm, 1000mm x 800 mm, 900 mm x 1000
mm, 1000 mm x 900 mm, 900 mm x 1200 mm, 1200 mm x 900 mm

Sonderanfertigung: Héhe 1900 mm, 2000 mm, Breite 725 mm — 1200 mm

DSN2 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm
Sonderanfertigung: Héhe 1400 mm — 2100 mm, Breite 970 mm — 1800 mm

DSN4 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm
Sonderanfertigung: Héhe 1400 mm — 2100 mm, Breite 1140 mm — 2100 mm

DSU4 1200 mm x 900 mm, 1400 mm x 900 mm
Sonderanfertigung: Héhe 1400 mm — 2100 mm, Breite 1145 mm — 2000 mm

DSU2 1200 mm x 900 mm, 1400 mm x 900 mm
Sonderanfertigung: Héhe 1400 mm — 2100 mm, Breite 1145 mm — 2000 mm

TD Sonderanfertigung: Hohe 500 mm — 2100 mm, Breite 200 mm x 1200 mm

DSTD2 1200 mm x 900 mm, 1400 mm x 900 mm, 1600 mm x 900 mm, 1700 mm x 900 mm,
1800 mm x 900 mm
Sonderanfertigung: Héhe 1400 mm — 2100 mm, Breite Turseite 975 mm — 1800 mm
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DSTD4 1200 mm x 900 mm, 1400 mm x 900 mm
Sonderanfertigung: Héhe 1400 mm — 2100 mm, Breite Turseite 1145 mm x 2000 mm
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Werkstoffe

Aluminiumprofile aus Al Mg Si 0,5 F22 EQ

TUren, Festelemente und Seitenwande aus 6 mm, Trennwand aus 4 mm starkem ESG
Zinkdruckgufteile: Z 410

Kunststoffteile aus PVC, POM, PMMA, PA, ABS, PC, PE-hart

Dichtungen aus PVC-hart / weich, EVA, Rau-Ferrit

Verbindungselemente aus Stahl 1.4301
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